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WSA-XIN WSN-XIN 21*141

В о д я н о й  чи ллер
WSA-XIN: только охлаж дение 
WSN-XIN: тепловой  насос 
Воздуш ного охлаж дения 
Внутренняя установка
П р о и з в о д и те л ь н о сть  о т  3 ,8 8  до  3 0 ,6  кВт

ELFOEnergy Duct Inverter

► Сезонная эф ф ект ивност ь: Использование DC инверторной 
технологии регулирования компрессоров, которая позволяет 
быстро адаптироваться к нагрузке, значительно увеличивает 
эффективность системы.

► Использование соврем енны х т ехнологий: улучшающих 
производительность холодильных машин: гидрофильное покрытие 
теплообменника для наилучшей эффективности в любых условиях, 
электронный трв, оптимизирующий работ у холодильного 
контура, гидравлические комплекты для облегчения подключения, 
насосы с цифровым инвертором (опционально) и др.

► Компакт ност ь: является результатом постоянных
исследований и оптимизации устройств, обеспечивающих 
комфорт.

► Подключение к  воздуховоду: благодаря EC вентиляторам 
с давлением 100 Па, данные блоки легко монтируются в канал 
воздуховода для подачи и удаления отработанного воздуха через 
конденсатор

ErP  совм естим ы й 
(WSN-XIN)

функции и характеристики

• • /  AIR R-410AI □
Только охлаж де ни е  Тепловой насос C во зду ш н ы м  Внутрення

(W SA-X IN ) (W SN -XIN ) охлаж де ни ем  устан овка
Герметич

<Г2

Ге рм ети чн
Роторныг

V
ELFOControl2 Инвертор DC

Размеры и зоны обслуживания

Размер -  WSA-XIN 21 31 41 51 71 81 91 101 121 131 141
А  -  Д л и н а m m 1 1 0 7 1 1 0 7 1 1 0 7 1 2 5 6 1 2 5 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6
В  -  Ш и р и н а m m 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 3 4 8 3 4 1 1 5 0 1 1 5 0 1 1 5 0 1 1 5 0 1 1 5 0 1 1 5 0
С  -  В ы с о т а m m 9 8 8 9 8 8 9 8 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 3 7 1 1 3 7 1 1 3 7 1 5 1 7 1 5 1 7 1 5 1 7
A1 m m 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0
A 2 m m 5 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
B 2 m m 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0
Э к с п л у а т а ц и о н н а я  м а с с а kq 1 2 2 1 2 6 1 3 4 1 7 3 1 7 9 2 4 6 2 4 6 2 4 6 3 0 9 3 0 9 3 0 9

Размер -  WSN-XIN 21 31 41 51 71 81 91 101 121 131 141
А  -  Д л и н а m m 1 1 0 7 1 1 0 7 1 1 0 7 1 2 5 6 1 2 5 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6
В  -  Ш и р и н а m m 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 3 4 8 3 4 1 1 5 0 1 1 5 0 1 1 5 0 1 1 5 0 1 1 5 0 1 1 5 0
С  -  В ы с о т а m m 9 8 8 9 8 8 9 8 8 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 3 7 1 1 3 7 1 1 3 7 1 5 1 7 1 5 1 7 1 5 1 7
A1 m m 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0
A 2 m m 5 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0 6 0 0
B 2 m m 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0
Э к с п л у а т а ц и о н н а я  м а с с а k q 1 2 6 1 3 0 1 3 8 1 7 9 1 8 4 2 6 1 2 6 1 2 6 1 3 1 9 3 1 9 3 1 9
Вышеприведенные данные относятся к блоку в стандартном исполнении для указанной конструктивной конфигурации. Для всех других 

ВНИМАНИЕ! Для бесперебойной работы блока очень важно выдерживать конфигураций - см. в техническом описании. 
расстояния, показанные зелеными зонами.
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версии и конфигурации
НАПРЯЖЕНИЕ:
►400TN Напряжение 400/3/50 + нейтраль (только разм. 51-141,

Стандартно)
► 230M Напряжение 230/1/50 (разм. 21-71)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ГРУППА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:
► HYGU Гидравлическая группа на потребителя (Стандартно)
► - Гидравлическая группа на потребителя: не требуется
► HYHE Высокоэффективная гидравлическая группа на стороне

потребителя

технические характеристики

Разм ер -  WSA-XIN 21 31 41 51 71 81 91 101 121 131 141
► Холодильная мощность (EN14511:2013) (1) kW 4,39 5,64 8,01 10,1 13,1 15,5 17,5 19,6 25,3 27,8 30,6

Полная потребляемая мощность (EN14511:2013) (1) kW 1,69 2,19 3,07 4,25 5,63 5,50 6,58 8,12 9,54 11,2 13,7
EER (EN 14511:2013) (1) - 2,59 2,58 2,61 2,39 2,32 2,82 2,65 2,42 2,65 2,48 2,23
ESEER (1) - 3,58 3,37 3,67 3,25 3,35 4,48 4,38 4,36 4,35 3,85 3,58

Холодильные контуры Nr
Кол-во компрессоров Nr
Тип компрессоров - ROTARY INVERTER SCROLL INVERTER
Номинальный расход воздуха l/s 653 1028 1028 2081 1996 2167 2389 2444 3333 3889 4167
Максимальный свободный напор Pa 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120
Расход жидкости (сторона потребителя) l/s 0,20 0,25 0,37 0,47 0,61 0,73 0,82 0,93 1,19 1,32 1,45
Располагаемый напор насоса kPa 52 46 48 44 44 70 65 60 55 48 38
Номинальное напряжение V 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N
Уровень звукового давления (3) dB(A) 68 73 74 79 80 79 80 82 83 86 86

Разм ер -  WSN-XIN 21 31 41 51 71 81 91 101 121 131 141
► Холодильная мощность (EN14511:2013) (1) kW 3,88 5,24 6,11 8,84 11,7 15,5 16,8 19,5 24,0 26,6 29,1

Полная потребляемая мощность (EN14511:2013) (1) kW 1,57 2,12 2,40 3,72 4,86 5,85 6,38 8,47 10,2 11,9 14,1
EER (EN 14511:2013) (1) - 2,48 2,47 2,54 2,37 2,41 2,65 2,64 2,30 2,35 2,24 2,06
ESEER (1) - 3,41 3,25 3,36 3,04 3,30 4,27 4,33 4,12 3,92 3,58 3,43

► Тепловая мощность (EN14511:2013) (2) kW 5,19 6,54 8,25 11,5 13,8 16,2 18,5 20,4 25,8 28,2 31,5
Полная потребляемая мощ ность блока (E N 1 4 5 1 1 :2 0 1 3 )  (2) kW 1,59 2,16 2,72 4,49 5,32 5,37 6,23 7,27 8,85 10,2 12,1
COP (EN 14511:2013) (2) - 3,06 3,03 3,03 2,55 2,60 3,02 2,97 2,81 2,92 2,75 2,59

Холодильные контуры Nr
Кол-во компрессоров Nr
Тип компрессоров - ROTARY INVERTER SCROLL INVERTER
Номинальный расход воздуха l/s 653 1028 1028 2056 1996 2222 2306 2444 2778 3056 3172
Максимальный свободный напор Pa 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120
Расход жидкости (сторона потребителя) l/s 0,18 0,25 0,29 0,42 0,55 0,73 0,82 0,92 1,14 1,26 1,38
Располагаемый напор насоса kPa 54 48 59 51 57 70 67 60 59 51 43
Номинальное напряжение V 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N 400/3/50+N
Уровень звукового давления (3) dB(A) 68 73 74 79 80 79 80 82 83 86 86

Директива ErP (Energy Related Products)
ErP Энергетический класс - СРЕДНИМ климат - W35 - A A A+ A A A+ A+ A A A A+

П р и м еч ани е
(1) Данны е, р ассчитанны е в соо тветствии  со стандар то м  EN 14511:2013 о тн осятся  к следую щ им  

условиям : Тем пература воды внутреннего  теплообм енника = 12/7°C ; Входящ ая наруж ная 
тем п ер атур а  воздуха = 35°C

(2) Данны е, рассчитанны е в соответствии  со стандар то м  EN 14511:2013 о тн осятся  к 
следую щ им  условиям : Вода во внутреннем  тепло о бм еннике  = 40/45°C . Тем пература 
воздуха во внеш нем теплообм еннике  7 С.Т. /6 (°C) М.Т.

(3) Ш умовые ха р акте ри сти ки  с о о тветствует блоку, работаю щ ему с полной нагрузкой 
при ном инальных усл ови я х эксплуатаци и . Уровень звукового  давления изм ерен на 
расстоянии  1м от наруж ной п оверхности  блока , работаю щ его  на откры том  про стр ан стве . 
М етодика зам еров соо тветствую т нормам UNI EN ISO 9614-2, отвечая требованиям  
серти ф икаци и EUROVEN T 8/1. Данны е приведены  для следую щ их условий : Тем пература 
воды во внутреннем  тепло о бм еннике  (испарителе) = 12/7°C; Тем пература внеш него 
воздуха 35°С

Тепловой насос с о о тветствует европей ской ди ректи ве  ErP (Energ y  Related Products). Вклю чает 
делеги рованную  ком иссию  Реглам ент (EU) No 811/2013 (номинальная тепловая м ощ ность < 
70 кВт при о п р еделенны х усл ови ях) и делеги ро ванная ком иссия Реглам ент (EU) No 813/2013 
(номинальная тепловая м ощ ность < 4 00  кВт при о п р еделенны х условиях)

аксессуары
► RAP Пленум для вытяжного воздуха ■ ► KTFL2X Комплект гибких шлангов 1 1/4" (разм. 81-141)

■ ► GMX Решатка на выбросе (опция) то л ь к о  W SN -XIN :
■ ► AMRX Резиновые антивибрационные опоры ■ ► CMACSX Модуль горячей бытовой воды
■ ► RCTX Удаленное управление ■ ►ACS300X 300 литровый бак для горячей бытовой воды (разм. 21-51)
■ ► CMSC2X Модуль последовательной связи в комплекте с конвертором RS485 ■ ► ACS500X Бак для горячей бытовой воды 500 литров (разм. 21-101)
■ ► KG4UPX Комплект для управления 4-мя блоками в параллели двумя ■ ► ACS3SX 300 литровый бак для горячей бытовой воды с теплообменником

уставками для каждого блока для солнечных панелей (разм. 21-51)
■ ► KSAX 100 литровый бак-разделитель ■ ► ACS5SX Бак для горячей бытовой воды 500 литров с солнечной панелью
■ ► KTFL1X Комплект гибких шлангов 1" (разм. 21-71) (разм. 21-101)

■ ► 3DHWX 3-х ходовой клапан для горячей бытовой воды
У сл о в н ы е  о б о зн а ч е н и я

■ Аксессуары, поставляемые отдельно.
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